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◆薄型コンパクトボディ
センターコンソールはもちろん、グローブボックス懸で
もラクラクセッティングできる140W×40H×174Dｍｍ
（突起物含まず）の超薄型コンパクトサイズを実現。ド
ライビングポジションを損なうことのない最適な位置に
設置できます。
◆運用スタイルに合わせて選べるスケルチ機能
●電子式スケルチ／キー操作で21段階にレベル調
整できる電子式のスケルチ回路を搭載しました。
●トーンスケルチ（CTCSS）／39種類のトーン周波数
が選べるトーンスケルチを内蔵しました。
●DCS（デジタルコードスケルチ）／104種類のDCS
コードを内蔵したDCSを標準装備しています。
◆盗難警報機能
第３者の無断操作を防止したり、盗難から大切なリ
グを守る盗難警報機能を内蔵しました。異常を感知
するとアラーム音が鳴り続け、周囲に異常を知らせ
ます。

◆充実の機能＆装備群
●冷却効果抜群の大型ヒートシンク●大型ディスプレ
イ●100chメモリー●ワンタッチ呼び出しコールチャンネ
ル●電子式スケルチ●メモリーネーム機能●スピーディ
な選局を実現する多彩なスキャンモード●３段階の送
信出力切換●レピーター運用機能●リモートコントロー
ル機能（オプションのリモコンマイクEMS-57使用時）
●9段階のチャンネルステップ●4種類のトーンコール
●キーロック●モニター機能●ケーブルクローン
◆最新デジタル電波型式「F1E」に対応
オプションのデジタルユニット（EJ-47U）を装着するこ
とで、音声圧縮式・低ビットレートで高音質なデジタル
変調方式（電波型式「10F1E」）のデジタル通信が
可能になります。
◆ワイド/ナロー切換機能
将来のチャンネル不足を見越して周波数偏移±2.5ｋ
HzのナローFMモードを装備しました。

◆供給中の電源電圧表示が可能、
　ディマー付き大型液晶ディスプレイ
◆TCXOで抜群の周波数安定度を確保
周波数安定度±2.5ppmを実現した温度補償形水
晶発振器（TCXO）を標準装備しました。
◆内蔵型TNCユニット（オプション）と
　D-SUB９端子でパケット通信に即応
パソコンと直結できるD-SUB９ピン端子を装備。オプ
ションのTNCユニット（EJ-41U）を装着すれば、
1200bpsはもちろん9600bpsの高速パケット通信が
実践できます。また、市販のTNC機器との接続も
D-SUB9端子でシンプルです。さらにGPSレシーバー
やナビ通信ソフトなどを備えたパソコンと組み合わせ
て使えば、位置情報が交換できるナビゲーション通信
機能にも対応します。

50Ω
DC13.8V±15%（11.7～15.8V）

マイナス接地

DR-06DX/HXDR-03SX DR-120DX/HX DR-420DX/HX

29MHz FM MOBILE TRANSCEIVER

DR-03SX
（10W TYPE）技術基準適合証明取得機種

本体価格（税別）￥39,800
JANコード： 4969182340747

50MHz FM MOBILE TRANSCEIVER

DR-06DX
（20W TYPE）技術基準適合証明取得機種

本体価格（税別）￥39,800
JANコード： 4969182340754

DR-06HX
（50W TYPE）技術基準適合証明取得機種

本体価格（税別）￥42,800
JANコード： 4969182340761

F3E（FM）

約3.0A以下

（約）H ： 10W、M : 5W、L ： 2W

ー40dB以下

±12kHz以上
±28kHz以下

定　格

デジタル音声変調モード「F1E」対応、 モノバンドモービル。
■プレジャーボートなど、マリンモービルを愛するハムに人気の6m FM。

50Wタイプもラインナップ！

■定番のＶ／ＵＨＦモノバンドモデル、共にハイパワー５０Ｗに対応！

■手軽にHF-FMへQRV、10mFMモービル！

430MHz FM MOBILE TRANSCEIVER

DR-420DX
（20W TYPE）技術基準適合証明取得機種

本体価格（税別）￥42,800
JANコード： 4969182340785

DR-420HX
（50W TYPE）技術基準適合証明取得機種

本体価格（税別）￥44,800
JANコード： 4969182340778

144MHz FM MOBILE TRANSCEIVER

DR-120DX
（20W TYPE）技術基準適合証明取得機種

本体価格（税別）￥39,800
JANコード： 4969182340792

DR-120HX
（50W TYPE）技術基準適合証明取得機種

本体価格（税別）￥41,800
JANコード： 4969182340808

※「10F1E」は従来の「20Ｆ1E」と互換性がありませんので相互の通信はできません。

±2.5ppm

3％以下
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120DX　約8.0A以下
120HX　約11.0A以下

06DX　約8.0A以下
06HX　約11.0A以下

420DX　約8.0A以下
420HX　約13.0A以下

120DX（約） H ： 20W、M ： 10W、L ： 2W
120HX（約） H ： 50W、M ： 20W、L ： 5W

06DX（約） H ： 20W、M ： 10W、L ： 2W
06HX（約） H ： 50W、M ： 20W、L ： 5W

420DX（約） H ： 20W、M ： 10W、L ： 2W
420HX（約） H ： 50W、M ： 20W、L ： 5W

430.000～439.995MHz
（ 350.000～511.995MHz ）

50.000～53.995MHz
（ 40.000～69.995MHz ）

21.7MHz
450kHz

10.7MHz
450kHz

30.85MHz
455kHz

アクセサリー

DR-120DX/DR-120HX DR-420DX/DR-420HX

電源電圧

消費電流

中間周波数

選択度

（ ）内は受信専用
周波数範囲

電波型式
アンテナインピーダンス（出力端子）

送信時

受信時
周波数安定度
寸法（突起物除く）W×H×D
重量

送信出力

変調方式
最大周波数偏移
不要輻射強度

受信方式
1st
2nd

受信感度（12dB SINAD）

－6dB
－60dB

スケルチ感度
低周波出力

マイクロホンインピーダンス

接地方式

変調ひずみ

低周波インピーダンス

144.000～145.995MHz
118.000～135.995MHz（AM）
136.000～173.995MHz（ ）

イグニション連動
ON/OFFケーブルポート＊ M型コネクター

外部スピーカー端子 PCとの接続に使えるDSUB9コネクター＊＊

＊DR-03SXは除く。
＊DR-420HXは除く。
  ただし、強制空冷ファンが付属します。

DR-03SXはEJ-41U/47Uに対応しません。

DR-420HXはEJ-41Uに対応しません。

◆全モデルに共通の仕様
◆DR-06/120/420各モデルに共通の仕様
◆DR-120/420各モデルに共通の仕様
◆DR-06/120の各モデルとDR-420DXに共通の仕様

DR-06/120/420

DR-06DX/HX

F3E（FM）： オプション装着時 F1E、F1D、F2D

0.6A以下（最大）
±7ppm

140 × 40 × 174mm
約1kg

ー60dB以下
±2.5kHz以内（N-FM）/±5kHz以内（FM）±2.5kHz以内

リアクタンス変調

4％以下
2kΩ

ダブルスーパーヘテロダイン

ー12.0 dBμ（0.25μV）以下

±12kHz以上（FM） ±6kHz以上（N-FM）
±28kHz以下（FM） ±16kHz以上（N-FM）

ー16.0dBμ（0.1μV）以下
2W以上（8Ω負荷）

8Ω

DR-03SX

28.000～29.695MHz
（26.000～39.995MHz）

デジタルユニット
EJ-47U
¥14,800
10F1Eタイプ

DTMF付マイクロホン
EMS-57
¥4,500
8ピン

リモコン機能付

ダイナミックマイクロホン
EMS-61
¥4,000
8ピン

（標準付属品のスペア）

TNCユニット
EJ-41U
¥16,800

1200/9600bps
420HXは除く

共通標準付属品 : EMS-61 マイクロホン、DCパワーケーブル、車載ブラケット、アラームケーブル 注意 : これらの製品は防水仕様ではありません。マリンモービルでお使いの場合は、防水・防塩にご留意ください。
DCパワーケーブル
UA-0038AY
¥1,200

ブラケット
FM-0078Z
¥900

ダイナミックマイクロホン
EMS-61
¥4,000

V/UHF モービルモデル共通標準付属品 *

■直流安定化電源もアルインコ。

* 機種によりアラームケーブル等も付属します。

SX/DXタイプ （10W/20W） DM-310MV

HXタイプ （35W/50W） DM-320MV

詳細はP.10 をご覧ください。
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